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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة كي بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه
   .جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 ـ توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي، توليـدي،   ه شـرايط ب
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرهـا  از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به واهينظرخ براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و ندم علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة رد و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و ستا (OIML)3قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سلامت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  استانداردسازمان ملي 
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فـردي  ايمني

 . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام اي /و شورك داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

 را آن بنديو درجه صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي ، كشور محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان
 ، مشـاوره  در زمينـة  فعـال  مؤسسات و ها سازمان ماتخد از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة ، لازم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، كاهاي المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي رايب تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ش گفتاريپ

اين . تدوين شد 1384سال نخستين بار در  »معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد   -گچ «  استاندارد
و تاييد ) شركت بهينه سازي مصرف سوخت(استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط وزارت نفت 

ملي استاندارد  كميته سومين اجلاس ورد تجديد نظر قرار گرفت و درمهاي مربوط براي اولين بار كميسيون
قانون اصلاح قوانين و  3نك اين استاندارد به استناد بند يك ماده يا .به تصويب رسيد 25/7/91مورخ  انرژي

شر به عنوان استاندارد ملي ايران منت 1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
 . شودمي

  .شده است 1384سال  8666اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي به شماره 
  :منبع و ماخدي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زير است

داث ، شركت اح" گچتدوين معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند توليد "گزارش 
  .1390وزارت نفت،  - نه سازي مصرف سوختيكنترل مشاور سازمان به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز 
  

  مقدمه
  

محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران، عدم كارائي فني و اقتصادي مصرف انرژي 
آن، ضرورت مديريت مصـرف   در فرآيندهاي مصرف و مشكلات فزاينده زيست محيطي ناشي از هدر رفتن انرژيو 

  .وري انرژي را بيش از پيش آشكار ساخته استانرژي و بالا بردن بازده و بهره
جـوئي،  دولت موظـف اسـت بـه منظـور اعمـال صـرفه      ، "اصلاح الگوي مصرف انرژي"قانون در اين راستا بر طبق 

ها و مشخصات فنـي مـرتبط   منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست نسبت به تهيه و تدوين معيار
هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمايد، به ترتيبي كه كليه مصـرف با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم

ها ملـزم بـه رعايـت ايـن مشخصـات و      كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمكنندگان و واردكنندگان، توليد
اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد كميتهمعيارهاي مذكور توسط . معيارها باشند

  .شودو تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه صنعتي ذيربط تدوين مي
پس از تصويب استانداردهاي  5/3/81همچنين بر اساس مصوبات يكصد و دومين شوراي عالي استاندارد مورخ 

الذكر همانند استانداردهاي اجباري يته مزبور، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرائي قانون فوقمربوطه در كم
  .توسط سازمان ملي استاندارد ايران اجرا خواهد شد
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  معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد  - گچ
  

  هدف و دامنه كاربرد        1
گـچ بـراي كارخانجـات    فرآيندهاي توليد يار مصرف سوخت و برق در ، تعيين معهدف از تدوين اين استاندارد

در اين استاندارد نحوه ارزيابي و اندازه گيري ميزان مصـرف سـوخت و بـرق    . موجود و جديدالاحداث مي باشد
  .شودند توليد ارائه مييآدر فر

  : گيرندميبه شرح زير در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار گچ ساختماني فرآيندهاي توليد 
  گچ ساختماني پرداخت   - ١
 گچ ساختماني زير كار - ٢

  خاكي گج ساختماني - ٣
  
  مراجع الزامي        2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است
 . شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

 .است هاي بعدي آنها مورد نظرشده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه

  : مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است استفاده از
 ويژگي و روش آزمون گچ ساختماني): 1375(  269استاندارد ملي ايران شماره 2-1

هـاي   گـچ  -ها قسـمت دوم  ويژگي -هاي ساختماني گچ) 1379( 269-2ملي ايران شماره استاندارد     2-2
 ط شدهپلاستر ساختماني سبك وزن پيش مخلو

 آزمون شيميائي گچ و محصولات گچي) 1381سال ( 5029استاندارد ملي ايران شماره      2-3

 هاي سنگ گچ ويژگي) 1380سال ( 5030استاندارد ملي ايران شماره      2-4

هاي سنگندانه هاي معـدني مـورد اسـتفاده     ويژگي) 1380سال ( 5033استاندارد ملي ايران شماره      2-5
 مانيدر گچ ساخت

 هاي آزمون فيزيكي روش–هاي ساختماني گچ)1380سال ( 5482ملي ايران شماره  استاندارد     2-6

  
  اصطلاحات و تعاريف       3

واژه ،  2در  بند استانداردهاي ملي ايران مندرج در اين استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاريف تعيين شده در
  : رودمي ها و اصطلاحات با تعاريف زير نيز بكار

  

  
  



٢ 
  

3-1   

)SEC(مصرف ويژه انرژي 
1 

اين معيار يك . مصرف ويژه انرژي عبارت از ميزان انرژي است كه به ازاي يك واحد توليد مصرف مي شود
  . معيار جهاني است كه در تمام دنيا براي مقايسه ميزان مصرف انرژي كارخانجات مختلف پذيرفته شده است

ويژه انرژي  ، مصرفSECth)(بصورت سه شاخص مصرف ويژه انرژي حرارتي (SEC)مصرف ويژه انرژي 
  .شودبيان مي SECtot)(و مصرف ويژه انرژي كل SECe)(الكتريكي 

  
  .در اين استاندارد فقط مصرف ويژه انرژي حرارتي و الكتريكي خط توليد تعيين شده است -ادآوريي

  
3-1-1   

  SECth)(مصرف ويژه سوخت
مقدار مصرف ويژه . كندرا به ازاي واحد توليد بيان مي سوختمصرف ويژه انرژي حرارتي، ميزان مصرف 

  .شودمحصول گچ توليدي بيان مي تنبر  مگاژولبر حسب  SECth)( سوخت
3-1-2   

  SECe)(مصرف ويژه برق
بر  SECe)( برقمقدار مصرف ويژه .  كندرا به ازاي واحد توليد بيان مي برق، ميزان مصرف برقيژه مصرف و

  . شودتوليدي بيان مي محصول گچحسب كيلووات ساعت بر تن 
3-2  

  معيار مصرف انرژي الكتريكي
 .عايت آن مي باشدحداكثر شاخص مصرف ويژه انرژي الكتريكي مي باشد كه واحد توليدي مجاز به ر

3-3  
  معيار مصرف انرژي حرارتي

 .حداكثر شاخص مصرف ويژه انرژي حرارتي مي باشد كه واحد توليدي مجاز به رعايت آن مي باشد

3-4  
  ند موجوديفرآ

  .است برداري شده و در حال حاضر فعالفرآيند توليدي كه قبل از تصويب اين استاندارد بهره 
3-5  

  فرآيند جديدالاحداث
  .نمايدآيند توليدي كه پس از تصويب اين استاندارد مجوز توليد دريافت  ميفر
  
  
  

                                                 
1- Specific Energy Consumption 



٣ 
  

3-6  
  كارخانه موجود
كه قبل از تصويب اين استاندارد بهره برداري شده و در حال  يكه از يك يا چند فرآينداست واحد توليدي 
  .باشد حاضر فعال مي

3-7  
  الاحداث كارخانه جديد

يك يا چند فرآيند توليدي كه پس از تصويب اين استاندارد مجوز تاسيس كه از مي باشد ي دد توليواح
  .دريافت مي كند

3-8  
  دوره ارزيابي

  .برابر با يكسال كامل توليد واحد توليدي است بوده و انرژيمصرف  مدت زمان ارزيابي رعايت معيار 
3-9  

  خريد و فروش محصول ،اطلاعات توليد
ده و فروخته شده هر واحد توليدي در هر دوره ارزيابي كه براساس ميزان محصول توليد شده خريداري ش 

  .هيئت مديره و مجمع عمومي آن واحد مي باشد صورتجلساتمستندات موجود مطابق با 
در هر صورت . ميزان محصول توليد شده بر اساس مقادير اعلام شده توسط كارخانه در نظر گرفته ميشود

لام مي شود مي بايستي با مقادير قيد شده در صورت هاي مالي مجمع مقدار توليدي كه توسط كارخانه اع
  .آن كارخانه كه به تاييد موسسات حسابرسي رسيده است مطابقت نمايد

  
  گچهاي مختلف در فرآيند توليد بخش  4

اگـر حـرارت داده    CaSO4.2H2O هيدرات با فــــــرمول شـيميايي  ديكلســيم گچ به نام ســولفاتسنگ
شود با توجه به ميزان حرارت، يكي از فازهـاي  تركيبي خود را از دست داده و محصول گچ توليد ميشود آب 

  . شودتوليد مي 2و انيدريت  3نيمه هيدرات، انيدريت 
، نيمـه  ) گـچ خـام  ( گچ ساختماني نوعي گچ چند فازي است كه حاوي فازهاي سولفات كلسيم دي هيـدرات 

مختلف در فرآيند توليد گچ ساختماني به پنج  هايبخشبه طور كلي  .ستا 2و انيدريت  3هيدرات، انيدريت 
  .شوندبخش به شرح زير تقسيم بندي مي

  واحد سنگ شكن   4-1
هـاي موجـود در    سنگ شكن. شودسنگ گچ ورودي، در سنگ شكن خرد شده و توسط سرنها دانه بندي مي

  .دهاي ضربه اي و چكشي هستن فرآيند توليد گچ، عمدتا سنگ شكن
  واحد آسياب مواد   4-2

هـاي موجـود    آسياب. شودسنگ گچ خرد شده در سنگ شكن،  براي خردشدن بيشتر،  وارد آسياب مواد مي
  .هاي چكشي هستند در فرآيند توليد گچ، عمدتا آسياب
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  پختواحد    4-3
گچ محصول  شده و) پخت(  در اين واحد، سنگ گچ در كوره ،در اثر حرارت حاصل از احترق سوخت، كلسينه

شود، ي پخت كه در حال حاضر در صنعت گچ كشور استفاده  ميروش هاانواع  .شودساختماني توليد مي
  .ورت زير استبص
 اكثر كارخانجات از اين نوع كوره:  )پخت بالا و يا پخت پائين(  افقي دوار معموليهاي  استفاده از كوره -

توجه به دماي پخت، يكي از دو محصول گچ ساختماني  ها معمولا با اين نوع كوره. كنندها استفاده مي
 . كنندخاكي را توليد مي/ پرداخت و يا گچ زيركار 

 )ايدوار لوله ( افقي دوار پيشرفتههاي  استفاده از كوره -

 استفاده از روش آسياب پخت -

  استفاده از كورههاي نواري  -
  يبارگير و محصول آسياب واحد  4-4

پودر شده و بعنوان ) كه عمدتا آسياب چكشي هستند( در اين واحد، گچ خروجي از كوره با استفاده از آسياب 
  . شودمحصول نهائي بصورت فله و يا بسته بندي وارد بازار مي

  يغبارگير واحد            4-5
ز فـــرآيند توليـــد،   در اغلب واحدهــاي توليد گچ، براي حفظ محيط زيست، ذرات  گرد و غبـار حاصـــل ا  

  . شودگرفته مي  ٢يا الكتروفيلــتر  ١ها و سپس در غبارگيــرهــاي كيسه اي ابتدا توسط سيكلون
  

  معيار مصرف انرژي در كارخانجات توليد گچ  5
  گروه بندي و معيار مصرف سوخت در فرآيندهاي توليد گچ   5-1
  بندي فرآيندهاي توليد گچگروه         1- 5-1

  . شوندهاي توليد گچ براي تدوين معيار مصرف سوخت بصورت جدول زير دسته بندي ميفرآيند
  

 گروه بندي فرآيندهاي توليد گچ براي تعيين معيار مصرف سوخت) :  1(جدول

 شرح فرآيند  فرآيند گروه

 )سفيد كاري(توليد گچ ساختماني پرداخت  1گروه 

 خاكي/ توليد گچ ساختماني زيركار  2گروه  

  
  
  
  

                                                 
1- Bag Filter 
2- Electro Filter  
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  معيار مصرف سوخت در فرآيندهاي توليد گچ        2- 5-1
  .  معيار مصرف سوخت براي فرآيندهاي توليد گچ بصورت جدول زير مي باشد

  
 توليد گچ موجود و جديد الاحداثمعيار مصرف سوخت فرآيندهاي ) :  2( جدول

 گروه
  )مگاژول بر تن محصول (معيار مصرف سوخت  

  يندهاي جديدالاحداثفرآ  فرآيندهاي موجود

 1050 1140 1گروه 

 950 1064  2گروه  

  
  گروه بندي و معيار مصرف برق در فرآيندهاي توليد گچ  5-2
  بندي فرآيندهاي توليد گچگروه  1- 5-2

  . شوندفرآيندهاي توليد گچ براي تدوين معيار مصرف برق بصورت جدول زير دسته بندي مي
  

 ي توليد گچ براي تعيين معيار مصرف برقگروه بندي فرآيندها) :  3(جدول

  گروه مصرف برق گروه مصرف سوخت
 زير گروه نوع غبارگير نوع كوره نوع مواد اوليه نوع محصول

  هاي گروه
   2و  1  
 )  1 ( مندرج در جدول 

 سنگ گچ

 آسياب پخت
 e-1 فيلتر كيسه اي

 e-2 الكتروفيلتر

 ها ساير كوره

 e-3 فيلتر كيسه اي

 e-4 الكتروفيلتر

 e-5 ندارد

 ها ساير كوره  خاك گچ

 e-6 فيلتر كيسه اي

 e-7 الكتروفيلتر

 e-8 ندارد

  
  معيار مصرف برق در فرآيندهاي توليد گچ     2- 5-2

  .  معيار مصرف برق براي فرآيندهاي توليد گچ بصورت جدول زير مي باشد
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 توليد گچ موجود  و جديد الاحداثاي معيار مصرف برق فرآينده) :  4( جدول

  گروه مصرف  برق
  معيار مصرف ويژه برق 

  )ساعت بر تن محصول  كيلووات(
  كارخانجات جديدالاحداث  كارخانجات موجود

e-1 28 24 

e-2 24 21 

e-3 16 15 

e-4 13 12 

e-5 9 - 

e-6 14 10 

e-7 10 7 

e-8 7 
- 

  
  .به معيارهاي مصرف برق فوق افزوده خواهد شد% 3سه گير براي بسته بندي محصول ، درصورت استفاده از كي   -1يادآوري 
  .باشندمي 4و  2كارخانجات موجود  و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارهاي مصرف انرژي مندرج در  جداول   -2يادآوري 
در  ارزش حرارتي سوخت هر منطقهاعلام رسمي مراجع ذيصلاح و بر اساس  طبقارزش حرارتي سوخت مصرفي،  -3يادآوري

شركت پخش فرآورده هاي نفتي و شركت گاز در هر منطقه، موظف اند مشخصات سوخت مصرفي از قبيل . شودنظر گرفته مي
هاي توليدي و سازمان ماهه دوم سال به مجموعه 6ماهه اول و بار ديگر در  6ارزش حرارتي و آناليز سوخت را يكبار طي 

  .نمايداستاندارد اعلام 
باشند، معيار مصرف انرژي با استفاده از رابطه زير تعيين  در كارخانجاتي كه داراي چند فرآيند توليد مختلف مي  -4يادآوري 

   .شودمي

 : 1رابطه 
 ∑i (iمعيار مصرف انرژي فرآيند × i ظرفيت واقعي توليد در فرآيند(

  معيار مصرف انرژي=
   ∑i  ( i ظرفيت واقعي توليد در فرآيند(

  
اندازي يك يا چند فرآيند جديد الاحداث نمايند،  برداري از فرآيندهاي موجود، اقدام به راه در مورد كارخانجاتي كه علاوه بر بهره

بديهي است در رابطه مذكور با توجه به نوع فرآينـدهاي موجـود و   . شود معيار مصرف انرژي با استفاده از رابطه فوق محاسبه مي
  .حداث، معيارهاي مصرف انرژي مربوطه استفاده خواهد شدجديدالا

گيرند، تعيين معيار در مورد خطوط توليد كه جزء هيچيك از انواع فرآيندهاي تعريف شده در جدول قرار نمي  -5يادآوري 
  .مصرف انرژي بر اساس نزديك ترين تكنولوژي فرآيند توليدي به آن در نظر گرفته مي شود

  .ورت توليد گچ هاي ويژه شاخص انرژي الكتريكي بر اساس فرمول زير تعديل ميگردددر ص  -6ادآوريي
  kWh/ton.4 × )ميزان تعديل) = تناژ توليد گچ ويژه / كل گچ توليدي 
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  هاي توليد گچ معيار مصرف سوخت در كارگاه  6
هاي توليد كننده  ههاي توليد كننده گچ ساختماني زيركار و كارگا هاي سنتي در دو گروه كارگاه كارگاه

هاي سنتي بصورت جدول زير  معيار مصرف سوخت براي كارگاه. شوندگچ ساختماني خاكي تقسيم بندي مي
  . است

  
  هاي سنتي توليد گچ معيار  مصرف سوخت در گروه هاي مختلف كارگاه)  5(جدول 

  معيار مصرف سوخت  گروه
  )مگاژول بر تن محصول (

  1350  ختماني زيركارهاي توليد كننده گچ سا كارگاه

  1200  هاي توليد كننده گچ ساختماني خاكي كارگاه

  
   .خواهد بود 5هاي گچ بر اساس جدول  سهميه مصرف انرژي كارگاه  - 1يادآوري 
هـائي كـه از وزارت صـنايع و معـادن و وزارت      شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است تنها به كارگاه  -2يادآوري 

  .مجوز توليد دريافت نموده و نيز داراي دفتر و محل كار هستند سوخت تعيين شده تحويل نمايدجهاد كشاورزي 
 شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف هستند كه از تحويل سوخت به كارگاه   -3يادآوري 

  .يدهاي گچ سنتي  جديدي كه پس از اجراء اين معيار احداث مي شوند خودداري نما
  
  نحوه ارزيابي رعايت معيار مصرف انرژي  7

در يك دوره ارزيابي براساس روابط مندرج در بندهاي  سوخت و برق براي اين منظور لازم است مصرف ويژه
 6و   5 هاي مندرج در بند كارگاه/آن كارخانه سوخت و برقتعيين شده و با معيارهاي مصرف  2-7و  1- 7

  .مقايسه گردد
  گيري و محاسبه ميزان محصول گچ توليدي  نحوه اندازه  7-1

توليدي، بر اساس مقادير اعلام شده  محصول گچبا توجه به دشواري هاي اندازه گيري مستقيم، ميزان وزن 
- شود، مياعلام مي كارخانهمقدار توليد كه توسط در هر صورت  . شوددر نظر گرفته مي كارخانهتوسط 

آن كارخانه كه به تائيد موسسات  هاي مالي مصوب مجمع عموميصورتبايستي با مقادير قيد شده در 
   .مطابقت نمايدآمار وزارت صنايع و معادن حسابرسي رسيده است، و همچنين 

  
كارخانه موظف است اطلاعات ميزان توليد خود را در فاصله زماني هر دوره ارزيابي، حداكثر ظرف مدت يكماه پس  -يادآوري 

چنانچه ظرف مهلت معين شده كارخانه ميزان توليد خود را . بي، كتباً به موسسه استاندارد تحويل نمايداز پايان هر دوره ارزيا
  .اعلام ننمايند، كارخانه مشمول قوانين عدم رعايت ضوابط استانداردهاي ملي مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود
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  نحوه اندازه گيري و محاسبه مصرف سوخت و برق   7-2
از  گچ، بر اساس مدارك و مستندات صادره از مراجع ذيصلاحتوليد يك واحد  سوخت و برقيزان مصرف م

  .شودتعيين مي ارزيابي،براي دوره ) برق و سوخت(هاي انرژي انواع حاملقبيل قبوض مربوط به 
  
  سوختنحوه اندازه گيري و محاسبه مصرف    7-2-1

هاي توليـد گـچ    ه و همچنين دماي محيط بر مصرف سوخت در كورهبا توجه به اينكه ميزان رطوبت مواد اولي
هاي توليـد گـچ بصـورت     تاثير گذار است، لذا تاثير اين دو پارامتر بر مصرف ويژه سوخت كارخانجات و كارگاه

در هنگام ارزيابي و تعيين مصرف ويژه سوخت آنها در نظر گرفته خواهـد   ،ه سوختژمصرف وي تعديلضرايب 
مـي   7رت جـدول  و ضرايب تاثير دمـاي محـيط بصـو    6تاثير رطوبت مواد بصورت جدول  يبجدول ضرا. شد

  .باشد
  .آيدمصرف ويژه انرژي حرارتي با استفاده از رابطه زير بدست مي

(  : 2 رابطه
100

1()
100

1( iiVf
th

TH

t

Hm
SEC 


  

  
  :كه در آن 

mf  : ؛)نرمال متر مكعب ، كيلوگرم بر حسب ليتر ،( مصرف سوخت  
HV :بر حسب مگاژول بر ليتر، مگاژول بر متر مكعب، مگاژول بر (ي واحد سوخت مصرفي ارزش حرارت

  ؛)كيلوگرم 
 ارزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعلام رسمي مراجع ذيصلاح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت هر منطقه

  .شوددر نظر گرفته مي
t : تنبر حسب ( گچميزان توليد محصول (.  

Hi  :ناشي از رطوبت مواد اوليه ) بر حسب درصد ( يب تعديل مصرف ويژه سوخت ضر  
با استفاده از ميزان متوسط بارندگي ساليانه منطقه استقرار واحد توليدي و بر اساس جدول  Hiضريب تعديل 

وب سايت سازمان هواشناسي كشور مرجع تعيين اطلاعات متوسط بارندگي ساليانه . تعيين مي گردد 6
  .خواهد بودمناطق 

Ti  : ناشي از متوسط دماي محيط ) بر حسب درصد ( ضريب تعديل مصرف ويژه سوخت  
تعيين  7با استفاده از متوسط دماي ساليانه منطقه استقرار واحد توليدي و بر اساس جدول  Tiضريب تعديل 

  .هد بودوب سايت سازمان هواشناسي كشور مرجع تعيين متوسط دماي ساليانه مناطق خوا. مي گردد
  

انه و  متوسط يسال يزان بارندگينباشد، م يستگاه هواشناسيا يدارا يديكه محل استقرار واحد تول يدر صورت  -يادآوري 
  .شودينظر گرفته م آن واحد در يبرا  يستگاه هواشناسين  شهر و ايكتريدماي ساليانه نزد
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  د گچياد در كارخانجات تولل مصرف ويژه سوخت ناشي از رطوبت مويب تعديضر)  6(جدول 
  انهيسال يبارندگ زانيم

  )متر يليم(
  ) H(  سوخت ويژه مصرف ليتعد بيضر

  )درصد( 
  4.8 850بالاتر از 

800 4.48  

750  3.84  

700 3.84  

650 3.52  

600 3.20  

550  2.88  

500  2.56  

450  2.24  

400  1.92  

350  1.60  

300  1.28  

250  0.96  

200  0.64  

150  0.32  

100  0.00  
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  د گچيانه در كارخانجات توليسال يناشي از متوسط دما يل شاخص حرارتيب تعديضر)  7(جدول 
   انهيسال يدما متوسط

  )سلسيوس درجه(
  ) H(  سوخت ويژه مصرف ليتعد بيضر

  )درصد(
25 0  

23 0.06  

21  0.12  

19 0.18  

17 0.24  

15 0.30  

13  0.36  

11  0.42  

9  0.48  

7  0.54  

5  0.60  

3  0.66  

1  0.72  

1-  0.78  

3-  0.84  

5-  0.90  

  
  الكتريكينحوه اندازه گيري و محاسبه مصرف انرژي     7-2-2

  .آيدمصرف ويژه انرژي الكتريكي با استفاده از رابطه زير بدست مي

  : 3 رابطه
t

E
SEC C

e   
  :كه در آن 

EC  :عت بر حسب كيلووات سا( مصرفي برق(  
t  : بر حسب تن ( گچميزان توليد محصول(  

  
در صورتي كه فاصله كنتـور هـاي بـرق بـيش از يـك      . مبناي اندازه گيري مصارف برق ، ورودي كارخانه مي باشد  -يادآوري 

تلفـات   نحوه محاسـبه ميـزان  . كيلومتر از ورودي كارخانه باشد ميزان تلفات خط بايد از مقادير اندازه گيري شده برق كسر شود
 .براساس استعلام از شركت هاي برق منطقه خواهد بود

 
  



١١ 
  

  پيوست الف
  )اطلاعاتي(

  چك ليست اطلاعات عمومي و دستورالعمل بازرسي
  



١٢ 
  

 

 فرم بازرسي معيار مصارف انرژي در كارخانجات توليد گچ
شماره 

 :خط
  

سال بازرسي 
:.................................. 

   :نام كارخانه   اطلاعات عمومي كارخانه

   :آدرس  و تلفن  1

نوع گچ خط توليد  
 توليدي 

تن در روز يا 
 توليد ساليانه

بهره (سال راه اندازي 
 ) :برداري

 گروه  استاندارد فرايند توليدي

 :ظرفيت نامي توليد  2

1         

2         

3         

4         

 :خط مورد بررسي  3

1-3 
اندارد معيار است

 :حرارتي 
MJ/ton   

  2-3 
معيار استاندارد 

 : برق 
kWh 
/ton   

3-3 
معيار استاندارد 

 : كل 
Mj /ton   

 اطلاعات مصارف انرژي 
شش ماه اول 

 ...سال 
 توضيحات...شش ماهه دوم سال 

       واحد نوع مصارف انرژي

       kWh ... مصرف  برق 4

 مصارف سوخت فسيلي 5

       Nm3/Sm3 گاز

       lit مازوت

       lit گازوئيل

         ساير

6 
شماره / ارزش حرارتي سوخت مصرفي 

 ستعلاما
Kcal/…       

 اطلاعات توليد 
شش ماه اول 

 ...سال 
 توضيحات...شش ماهه دوم سال 

       تن توليد گچ پرداخت 7

       تن )خاكي(توليد گچ زير كار  8

       تن كل توليد 9

 تعيين شاخص هاي ويژه انرژي مصرفي
شش ماه اول 

 ...سال 
 توضيحات...شش ماهه دوم سال 

10
شاخص محاسبه شده  انرژي 

 حرارتي
MJ/ton       

       kWh /tonشاخص محاسبه شده  انرژي 11
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 الكتريكي

12
شاخص محاسبه شده  انرژي 

 كل
Mj /ton       

       % رطوبت مواد ضريب تعديل  13

       % :ضريب تعديل دماي محيط 14

       MJ/ton مصرف ويژه انرژي حرارتي نهايي  15

          kWh /ton مصرف ويژه انرژي الكتريكي  نهايي  16

       Mj /ton مصرف ويژه انرژي كل17

18 

 :ميزان انحراف حرارتي . خير    .      بلي    .ا رعايت نموده است معيار ويژه انرژي حرارتي ر...... اين واحد توليدي در سال 

معيار ويژه انرژي الكتريكي  را رعايت نموده ...... اين واحد توليدي در سال 
 .است 

 :ميزان انحراف الكتريكي . خير    .      بلي   

      :شركت بازرسي كننده    

  :ازرس نام و نام خانوادگي  ب 
 :امضاء 

:تاييد  كننده 
مهر و امضاي مجاز 

  شركت

    :سمت    
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  بازرسي فني انرژي دستورالعمل اجرايي
 4معيار مصرف برق، از جداول .  استاندارد استخراج مي گردد 2معيار مصرف سوخت، از جداول :  3- بند

  . استاندارد استخراج    مي گردد
ي در دوره ارزيابي بر اساس قبوض برق و يا استعلام رسمي از شركتهاي مصرف برق واحد توليد:   4-بند 

  .برق استخراج مي گردد
مصرف سوخت واحد توليدي در دوره ارزيابي بر اساس قبوض گاز و سوختهاي مايع و يا استعلام : 5- بند

  .رسمي از شركتهاي گاز و پخش فرآوردههاي نفتي  استخراج مي گردد
سوخت مصرفي، طبق اعلام رسمي مراجع ذيصلاح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت ارزش حرارتي :   6- بند

  .شوددر نظر گرفته مي هر منطقه
توليدي، بر اساس مقادير اعلام شده توسط  خاكي /گچ پرداخت و زيركارميزان وزن محصول  : 7،8 - بندهاي

بايستي با شود، مينه اعلام ميدر هر صورت مقدار توليد كه توسط كارخا.  شودكارخانه در نظر گرفته مي
هاي مالي مصوب مجمع عمومي آن كارخانه كه به تائيد موسسات حسابرسي مقادير قيد شده در صورت

  رسيده است، و همچنين آمار وزارت صنايع و معادن مطابقت نمايد
  .تعيين مي گردد 8، و 7كل توليد از مجموع بندهاي : 9- بند
  . استاندارد استخراج مي گردد 6د از جدول طوبت موارضريب تعديل : 10- بند
  . استاندارد استخراج مي گردد 7محيط از جدول  يضريب تعديل دما: 11- بند
 11و  10،  9، 5استاندارد و بر اساس اطلاعات بندهاي  2مصرف ويژه سوخت با استفاده از رابطه : 12 - بند

  .  تعيين        مي گردد
تعيين مي  11، و 4استاندارد و بر اساس اطلاعات بندهاي  3فاده از رابطه مصرف ويژه برق بر است: 13 - بند

  .  گردد
)  12بند (درصورتيكه مصرف ويژه سوخت . تعيين مي گردد  13/  12و بندهاي  3با مقايسه بند : 14- بند

يت باشد، واحد توليدي معيار مصرف سوخت را رعا) 3بند (واحد توليدي بيشتر از معيار مصرف سوخت آن 
واحد توليدي بيشتر از معيار مصرف برق آن )  13بند (همچنين درصورتيكه مصرف ويژه برق . نكرده است

  .باشد، واحد توليدي معيار مصرف برق را رعايت نكرده است) 3بند (
  
 


