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 خدا نامبه

 ايران با سازمان ملي استاندارد آشنايي

 تحقيقات و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح انونق  3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي ( ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

نام مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران بـه موجـب يكصـد و پنجـاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ           
  .هت اجرا ابلاغ شده استج 24/07/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/06/90

 مؤسسات و مراكز ظرانن صاحب ،سازمان كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي وزهح رد استاندارد تدوين
 توليـدي،  شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي ودش مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  اسـتانداردهاي  نـويس  پيش. شود مي حاصل غيردولتي و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و

 پيشـنهادها  و نظرهـا  دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شودمي منتشر و چاپ ايران )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
 كنندمي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 استانداردهايي ترتيب، بدين. شودمي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 كه مربوط استاندارد ملي كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل ايران استاندارد سازمان ملي
(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي 

 (IEC)2الكتروتكنيك  المللي بين كميسيون،  1
4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

 فعاليت كشور در(CAC)5 غذايي  كدكس كميسيون 

 علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص هاينيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي

 .شودمي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني

 سلامت حفظ كنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميسازمان ملي استاندارد ايران 
 از بعضـي  اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و

. نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي
 را آن بندي درجه و صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان
 مشـاوره،  زمينـة  در فعـال  مؤسسـات  و هـا  زمانسا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري
 كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش،

 صـلاحيت  تأييـد  نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(
 .كنـد مـي  نظـارت  هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كندمي ارزيابي ايران
 براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج
 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

 
 
 
 

                                                       
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electro Technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact Point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 » فرآيندهاي توليدمعيار مصرف انرژي در  ـ صنايع لبني «

  
  

  يا نمايندگي/سمت و :رئيس
  محمد نژاد، حمداالله   

  )فوق ليسانس مهندسي ژئوفيزيك(
  

  وزارت نفت

   :دبير
  شريف، مهدي  

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

  مصرف سوخت كشورسازي  شركت بهينه

    : اعضاء
  باكري، رضا   

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  هاي لبني ايران انجمن صنايع فرآورده

  رو، كمال   پروين
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت صنايع لبني تين

  زاده، معصومه  رئيس
 )ليسانس مهندسي برق (

 هاي لبني رامك شركت فرآورده

  پور، زهرا   رمضاني
  )مهندسي كشاورزي ـ صنايع غذاييليسانس (

  سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه

  رامش  زرواني،
  )ليسانس شيمي محض(

  ريزي وزارت نفت، معاونت برنامه

  سياحي، مهناز  
  )ليسانس مهندسي شيمي(

  شركت مهندسين مشاور انرژي نوانديش

  شريفيان، حميدرضا  
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  استاندارد ايرانسازمان ملي 

  زاده، سيدصدرالدين   شهنازي
  )دكتري دامپزشكي(

  سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه



 

  د 
  

  زاده، سيدمحمد   صادق
  )ليسانس مهندسي برق(

  وزارت نيرو

  عابديني، محمدحسن   
  )ليسانس مهندسي برق(

  )پگاه(شركت صنايع شير ايران 

  عالم، مجتبي   
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت مهندسين مشاور انرژي نوانديش

  عدالتي، ابوالفضل   
  )زيست ليسانس مهندسي محيط فوق(

  سازمان حفاظت محيط زيست

  فرهمندپور، بهاره  
  )هاي انرژي ليسانس مهندسي سيستم فوق(

  سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه

  قزلباش، پريچهر 
  )ليسانس فيزيك(

  سازمان ملي استاندارد ايران

  قهارپور، محمودرضا  
  )ليسانس مهندسي برق(

  شركت مهندسين مشاور انرژي نوانديش

  كريمي، مرتضي   
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  سازمان ملي استاندارد ايران

  مازندراني، بابك
  ) ليسانس مهندسي كامپيوتر(

  هاي لبني رامك شركت فرآورده

  محمد صالحيان پيرمرد، عباس  
  )مكانيكليسانس مهندسي (

  وزارت نيرو

  مرعشي، سيداحسان  
  )ليسانس مهندسي انرژي فوق(

  شركت مهندسين مشاور انرژي نوانديش

  مظفري، علي 
  )ليسانس مهندسي برق گرايش مديريت انرژي فوق(

  وزارت نيرو



 

  ه 
  

  مهديزاده، مرتضي   
  )ليسانس مهندسي برق ـ كنترل ابزاردقيق(

  شركت پگاه اروميه

  نوذري، محمد مهدي  
  )دكتراي مهندسي انرژي(

  شركت مهندسين مشاور انرژي نوانديش

  نژاد، رمضان  هادي
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت لبنيات پاستوريزه پاك
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  گفتار پيش
  

. تدوين شد 1388سال نخستين بار در ، "صنايع لبني ـ معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد  "استاندارد 
) شركت بهينه سازي مصرف سوخت(اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط وزارت نفت اين استاندارد بر 
 ملي كميتة اجلاس سيزدهمين مورد تجديد نظر قرار گرفت و درهاي مربوط براي اولين بار و تاييد كميسيون

نون اصلاح قا 3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  23/7/92استاندارد انرژي مورخ 
، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر 1371مصوب بهمن ماه  ،استاندارد ايران سازمان مليقوانين و مقررات 

  .مي شود
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين 

  بنابراين، . قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه
  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
 .مي شود 1388سال  11956شماره  ايران اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي

  
  :منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

سازي  مشاور انرژي نوانديش، بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع لبني، شركت بهينه شركت مهندسين
  . 1392مصرف سوخت، وزارت نفت، سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ح 
  

 

  مقدمه
  

با توجه به افزايش چشمگير هزينه انرژي در دنيا، محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انواع 
حذف يارانه انرژي و بخصوص عدم كارايي فني و اقتصادي مصرف انرژي در اغلب صنايع، انرژي در ايران، 

در همين راستا، . وري انرژي به يك ضرورت تبديل شده استامروزه مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بهره
  . هاي مناسب دارد پايش و مديريت مصرف انرژي در هر صنعت نياز به معيارها و شاخص

جوئي، ، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه“اصلاح الگوي مصرف انرژي”در اين راستا بر طبق قانون 
منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، نسبت به تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني 

مايد، به ترتيبي كه هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم
ها ملزم به رعايت اين كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمكنندگان و واردكنندگان، توليدكليه مصرف

اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، وزارت نيرو، معيارهاي مذكور توسط كميته. مشخصات و معيارها باشند
ور، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهمعاونت برنامه

  .شودزيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي
پس از تصويب  5/3/81همچنين بر اساس مصوبات يكصد و دومين شوراي عالي استاندارد مورخ 

كر همانند الذاستانداردهاي مربوطه در كميته مزبور، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرائي قانون فوق
 .استانداردهاي اجباري توسط سازمان ملي استاندارد ايران اجرا خواهد شد

 
 
 
 
 



 

1  
  

  –صنايع لبني 
 معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد

  
  دف  و دامنه كاربرده     1

 ايران لبنيواحدهاي توليدي ارزيابي مصرف انرژي در ، تعيين معيار جامع براي استانداردهدف از تدوين اين 
، هاي لبني فرآوردهيند توليد فرامصرف انرژي در  ميزان گيريارزيابي و اندازه هدر اين استاندارد نحو. است

  .است مشخص شده براي واحدهاي موجود و جديدالاحداث،
  . يسيك، معرفي شده استآ، محصولات مشمول اين استاندارد، برحسب كد  1در جدول 

  لبنيدامنه كاربرد استاندارد براي صنايع   - 1جدول 

 )1( كد آيسيك عنوان محصول

  شير خوراكي
 15201110 )شير پاستوريزه، شير استريليزه، شير غليظ شده(

  خامه پاستوريزه
 15201120  )قناديدار، فله و  هاي طعم خامه(

 15201122 خامه استريليزه

 15201211 شير خشك

  دار شير طعم
 15201220 )شير كاكائو، شير شكلات، شير وانيلي، شير عسلي، شير خرما و شير قهوه(

  شدن شير و خامه  هاي حاصل از تخمير يا اسيدي فرآورده
 15201230 )دوغ بدون گاز و گازدار دار، ماست پاستوريزه، ماست ميوه، ماست خامه(

  كره و ساير چربيها و روغنهاي مشتق از شير
 15201240  ) بندي كره پاستوريزه توليد و بسته(

  15201251  پنير پاستوريزه
 15201262 پودر آب پنير

 15201270 )بر پايه شير(انواع بستني و بستني يخي 

 15201280 كازئين و لاكتوز

  بندي نشده در جاي ديگر طبقهمحصولات لبني 
  15201290  )و انواع دسر بر پايه لبنيات قروت قره ،كشك پاستوريزه(

  (webims.mim.gov.ir)سامانه ثبت رونوشت مجوزهاي صادره صنعتي ) 1(

  مراجع الزامي   2
 ترتيب بدين. است شده داده ارجاع آنها به ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در .شود مي محسوب استاندارد اين از جزيي مقررات آن

 مداركي مورد در .نيست ايران ملي استاندارد اين نظر مورد آن بعدي تجديدنظرهاي و ها اصلاحيه باشد، شده

 آن بعدي هاي اصلاحيه و نظر تجديد آخرين همواره است، شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه

  .است نظر مورد ها
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  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است
هاي مديريت انرژي ـ الزامات همراه با راهنماي  سيستم: 2011سال  50001ايزو  /ايران استاندارد   1ـ2

  استفاده
ـ معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي  كمپوت و كنسرو: 1392سال  16747ملي ايران شماره استاندارد    2ـ2

  توليد
كنسانتره و آبميوه ـ معيار مصرف انرژي در : 1392سال  16748ملي ايران شماره استاندارد    3ـ2

  فرآيندهاي توليد
اي با هدف  ه فني دورهها ـ معاين موتورخانه: 1391سال  16000ملي ايران شماره استاندارد    4ـ2

  هاي هوا سازي مصرف انرژي و كاهش انتشار آلاينده بهينه
  1388سال  - مقررات ملي ساختمان  19مبحث    5ـ2
  
  اصطلاحات و تعاريف     3

ها و اصطلاحات  ، واژه 50001ايزو / ايراندر اين استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاريف مندرج در استاندارد 
  :روند كار ميزير نيز به 

    1ـ3

  SEC(1( مصرف ويژه انرژي
بر حسب  انرژي مصرف ويژه. توليديك واحد  به ازايعبارت است از ميزان مصرف انرژي  مصرف ويژه انرژي

 .شود مي بيان  (GJ/Ton)بر تن  گيگاژول
    2ـ3

  )SECref(مصرف ويژه انرژي مرجع 
كه در اين استاندارد براي توليد هر واحد محصول  مرجع، مصرف ويژه انرژي است مقدار مصرف ويژه انرژي

 .موردنظر، تعيين شده است
    3ـ3

  واحد موجود/فرآيند
 .استاندارد، مجوز تأسيس دريافت كرده است اين تصويبقبل از  كه توليدي واحد/فرآيند

    4ـ3

 واحد جديدالاحداث/فرآيند

 .نمايدمجوز تأسيس دريافت ميواحد توليدي كه پس از تصويب اين استاندارد، /فرآيند
    5ـ3

 دوره ارزيابي 

  .مدت زمان ارزيابي رعايت معيار مصرف انرژي بوده و برابر با يكسال شمسي است

                                                       
1- Specific Energy Consumption 
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   6ـ3

 ( EI ) 1 ايندكس انرژي 

بعد بوده  ايندكس انرژي بي. باشد هاي مختلف، براي ارزيابي عملكرد انرژي واحد توليدي مي تركيبي از شاخص
 .شود درصد بيان ميو برحسب 

    7ـ3

 2 (CDD) روز درجه سرمايش 

واحدي بر اساس دما و زمان، كه براي برآورد مصرف انرژي و تعيين بار سرمايش يك ساختمان در اوقات گرم 
روز درجه سرمايش برابر است با مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به يك درجه . رودسال به كار مي

 .اي از سال كه دماي متوسط روزانه از آن درجه بالاتر استمربوط به دوره) سلسيوسدرجه  21مثلاً (مبنا 
    8ـ3

  3 (HDD )روز درجه گرمايش
واحدي بر اساس دما و زمان، كه براي برآورد مصرف انرژي و تعيين بار گرمايشي يك ساختمان در اوقات 

روز درجه گرمايش برابر است با مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به يك . رود سرد سال به كار مي
تر روزانه از آن درجه پائين اي از سال كه دماي متوسط مربوط به دوره) سلسيوسدرجه  18مثلاً (درجه مبنا 

 .است

    9ـ3

 بخش توليدي كنترل شده

شود كه به علت داشتن عملكرد خاصي، تا دمايي برابر يا  هايي از فضاي داخل قسمت توليد را شامل مي بخش
هاي تحت پوشش هواسازها و اتاق تميز  سالن. شود مي) يا خنك(از دماي محيط، گرم ) تر يا پايين(بالاتر 
 اتاق تميز اتاقي است كه غلظت ذرات .باشند هايي از فضاهاي كنترل شده در واحدهاي توليدي مي نمونه

توليد و حفظ  حداقل ورود، كهشود  ميطراحي و استفاده  موجود در هواي آن تحت كنترل بوده و طوري
 و رطوبت در صورتدما، فشار  در آن، نظير و همچنين پارامترهاي مرتبط ديگر ذرات را در داخل اتاق داشته

در صورت  در اين حالت،. هستند فشار مثبت هوا هاي تميز داراي برخي اتاق. لزوم كاملاً تحت كنترل باشند
  .يابد يجريان م بيرون بهاتاق تميز  داخلوجود هرگونه درز و شيار در محيط اتاق تميز، هوا از 

  

  هاي لبني فرآوردهتوليد فرايندهاي      4
در اين شكل فرآيندهاي . فرآيندهاي توليد محصولات لبني بصورت شماتيك نشان داده شده است 1در شكل 

هاي بكار گرفته شده در صنايع  اصلي براي توليد محصولات مهم ارائه شده و لزوماً در برگيرنده همه روش
  . باشد لبني نمي

 

                                                       
1- Energy Index 
2- Cooling Degree Days 
3- Heating Degree Days  
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  مرجع انرژي ويژه مصرف     5
ارائه  2، براي واحدهاي موجود و جديدالاحداث، در جدول هاي لبني فرآوردهانواع  مرجع مصرف ويژه انرژي

  .شده است

  جديدالاحداث و موجود براي واحدهاي مرجعانرژي  ويژه مصرف مقادير -  2جدول 

 واحد محصولاترديف
 مرجع مصرف ويژه انرژي

 جديدالاحداثواحدهاي  موجودواحدهاي 

 GJ/ton 0.460 0.391 انواع شير پاستوريزه 1

 GJ/ton 1.314 1.117 انواع شير استريل 2

 GJ/ton 0.463 0.394 كانتينيوس شير كاكائو پاستوريزه 3

 GJ/ton 2.665 2.265 پاستوريزه بچشير كاكائو  4

 GJ/ton 1.328 1.129 شير كاكائو استريل 5

 GJ/ton 1.589 1.351 انواع خامه پاستوريزه 6

 GJ/ton 2.489 2.116 انواع خامه استريل 7

 GJ/ton 1.607 1.366 انواع ماست 8

 GJ/ton 0.963 0.819 انواع دوغ و نوشيدني كفير 9

 GJ/ton 4.309 3.663 انواع پنير 10

 GJ/ton 2.530 2.151 بندي كره توليد و بسته 11

 GJ/ton 1.720 1.462 بسته بندي كره 12

 GJ/ton 5.771 4.905 بستني 13

 GJ/ton 28.581 24.294 پرميتپودر  14

 GJ/ton 24.094 20.48 پودر شير خشك 15

 GJ/ton 6.440 5.474 كازئين و لاكتوز 16

 GJ/ton 1.500 1.275 انواع دسر بر پايه لبني 17

 GJ/ton 1.636 1.391 كشك پاستوريزه 18

 GJ/ton 0.776 0.66 آب ميوه استريل 19

 GJ/ton 2.875 2.444 شير غليظ شده 20

 GJ/ton 0.405 0.344 شير ارسالي به ساير واحدها 21

آب پنير غليظ شده با نانو فيلتر  22
(NF)

GJ/ton 0.828 0.704 

 GJ/ton 2.661 2.262  آب پنير غليظ شده با اواپراتور 23
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  :، ذكر نكات زير، ضروري است 2در خصوص جدول 
نيز وجود دارد، مقادير مربوط به  بندي ـ از آنجا كه در تعدادي از واحدها، خطوط توليد ظروف بسته1

  .ارائه شده است 3براي اين محصولات در جدول مرجع مصرف ويژه انرژي 

  ساير محصولاتانرژي كل براي  ويژه مصرف مقادير -  3جدول 

 واحد محصولات رديف
 رجعمصرف ويژه انرژي م

  واحدهاي جديدالاحداث  واحدهاي موجود
 GJ/ton 6.64 5.64 پاكت كارتني 1

 GJ/ton 11.28 9.59 قوطي و حلبي 2

 GJ/ton 15.00 12.75 ظروف پلاستيكي 3

دوي (كيسه آلومينيومي  4
)ك

GJ/ton 12.08 10.27 

 .در نظر گرفته شده است 17ـ مقادير آب پنير غليظ شده با توجه به بريكس 2

بندي يا فرآيند اضافه  اي است كه بدون بسته منظور از شير ارسالي به ساير واحدها، شير پاستوريزهـ 3
 .شود ديگري به ساير كارخانجات فروخته مي

به آنها اشاره نشده است، مصرف  2، كه در جدول هاي لبني ، زيرگروه فرآوردهـ در مورد ساير محصولات4
  .شود براساس نزديكترين محصول از نظر فرآيند توليدي، در نظر گرفته ميمرجع ويژه انرژي 

  
  ايندكس انرژي     6

همانطور كه در اين . جريان ساده شده انرژي، براي يك واحد توليدي نمونه، نشان داده شده است 2در شكل 
  :توان به سه بخش تقسيم كرد هاي انرژي، در يك واحد توليدي را مي مصرف حاملشود،  شكل، مشاهده مي

رف سوخت در ، مانند مص)يوتيليتي(هاي انرژي  هاي انرژي به منظور توليد ديگر حامل ـ مصرف حامل1
  .هاي توليد همزمان حرارت و برق سيستمبويلرها براي توليد بخار يا بكارگيري 

. هاي انرژي در فرايند توليد، مانند مصرف برق در هيترهاي الكتريكي و الكتروموتورها ـ مصرف حامل2
  .شود انرژي مصرفي براي تأمين بار برودتي سردخانه نيز جزئي از انرژي توليدي محسوب مي

هاي غيرتوليدي، مانند انرژي مصرفي در سيستم سرمايش و  هاي انرژي در بخش ـ مصرف حامل3
  .ها گرمايش ساختمان

  :شوند لازم به ذكر است، واحدهاي توليدي، از نظر تعداد محصولات، به دو دسته تقسيم مي
  دسته اول ـ واحدهاي تك محصولي
  دسته دوم ـ واحدهاي چندمحصولي

ولي تمام انرژي مصرفي در فرايند توليد، به توليد يك محصول اختصاص دارد در در واحدهاي تك محص
  .دهد حاليكه در واحدهاي چندمحصولي، هر محصول، وزن و سهم مشخصي از انرژي را به خود اختصاص مي
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  جريان ساده شده انرژي در يك واحد توليدي نمونه -  2شكل 

  
  

به منظور ارزيابي عملكرد انرژي يك واحد توليدي موجود، با درنظرگرفتن كليه مصارف انرژي توليدي و 
  : شود غيرتوليدي، از ايندكس انرژي به صورت زير، استفاده مي

Energy Index (EI)  = 
Etotal 

= 
Ein – Eout 

×  100
Etotal, ref  Σ Pi × SECi, ref + ER, ref + EH, ref + EC, ref + EL, ref + EO, ref 

  :كه در آن
Etotal  = واحد موردنظر(انرژي مصرفي كل(  
Ein  = واحد موردنظر(انرژي ورودي(  
Eout  = واحد موردنظر(انرژي صادر شده(  
Etotal, ref  = مرجع(انرژي مصرفي كل(  
Pi  = واحد موردنظر(مقدار توليد هريك از كالاها و خدمات(  
SECi, ref  = مرجع(انرژي مصرفي ويژه هريك از كالاها و خدمات(  
ER, ref  =مرجع( هاي ثابت و سيار انرژي مصرفي سردخانه(  
EH, ref = مرجع(انرژي گرمايشي(  
EC, ref = مرجع(انرژي سرمايشي(  
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EL, ref = مرجع(انرژي روشنايي(  
EO, ref = مرجع(ساير مصارف انرژي(  

  :انرژي، ذكر نكات زير، ضروري استدر خصوص رابطه ايندكس 
  .بيشتر شود 140% ـ مقدار ايندكس انرژي نبايد از 1
هاي انرژي، شامل برق، گاز،  حامل معادل حرارتي نرژيمجموع ا (Etotal)ـ مقدار انرژي مصرفي كل 2

  . اند باشد كه از مرز واحد وارد و در آن مصرف شده مي... گازوئيل، مازوت و 
  

شوند جزو انرژي كل  هاي انرژي كه صرف مواردي چون حمل و نقل در داخل يا خارج كارخانه مي حامل   1يادآوري 
  .شوند محسوب نمي

  
به عنوان مثال، ممكن . انرژي است كه از مرز واحد خارج شده است (Eout)ـ منظور از انرژي صادر شده 3

در اينحالت، اين . است يك واحد توليدي بخشي از برق دريافتي از شبكه را به واحد مجاور منتقل كند
  .شود ميزان انرژي از انرژي كل كسر مي

  :آيد از رابطه زير به دست مي ،ثابت ـ انرژي مصرفي سردخانه4
ECR, ref. = PowerCR × hC × PC 

  :كه در آن
PowerCR =برحسب مجموع توان نامي كمپرسورهاي سردخانه ،kW 

hC =كاركرد نامي سردخانه ثابت، برحسب ساعت 

PC =ضريب كاركرد سردخانه ثابت، برحسب درصد 

  .شود ساعت فرض مي 8760كاركرد نامي سردخانه ثابت، براي يكسال، معادل   - 1يادآوري 
مسئوليت صحت مقدار اعلام شده، بر  .اعلام شود واحد توليديضريب كاركرد سردخانه ثابت، بايد توسط  -   2يادآوري 

  .باشد عهده مدير عامل واحد توليدي مي

  
  :آيد هاي سيار، از رابطه زير به دست مي ـ انرژي مصرفي سردخانه5

EPR, ref. = ePR, ref. × No. × hP × Pp 
  :كه در آن

ePR, ref. = مقدار ويژه انرژي مرجع براي يك ساعت استفاده از هر سكوي شارژ، برحسبGJ/hr 

No. =تعداد سكوهاي شارژ  

hP =كاركرد نامي سكوهاي شارژ، برحسب ساعت 

PP =ضريب كاركرد سكوهاي شارژ، برحسب درصد 

  .باشد مي GJ/hr 0.0214برابر  .ePR, refمقدار 
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  .شود ساعت فرض مي 8760كاركرد نامي سردخانه سيار، براي يكسال، معادل  -  1يادآوري 
مسئوليت صحت مقادير  .اعلام شود واحد توليدي، بايد توسط آنهاتعداد سكوهاي شارژ و ضريب كاركرد  - 2يادآوري 

  .باشد اعلام شده، بر عهده مدير عامل واحد توليدي مي

  
سطح زيربناي موجود و ميزان نوع كاربري، ـ انرژي گرمايشي و سرمايشي، تابع تغييرات درجه حرارت، 6

بنابراين، براي تعيين مقدار مرجع انرژي گرمايشي و سرمايشي، از روابط . باشد مي) برداري بهره(اشغال 
  :شود زير استفاده مي

EH, Ref. = eH, ref. × ( Σ Ai × hi  ) × HD × HDD / HDDref 

 

EC, Ref. = eC, ref. × ( Σ Ai × hi  ) × CD × CDD / CDDref 

  :كه در آن
i = كنترل شده(و توليدي  )اقامتي(مسكوني  ،اداري شاملنوع ساختمان( 

eH, ref.  = مقدار ويژه انرژي گرمايشي مرجع به ازايMJ/(hr.m2) )شهر مرجع( 

eC, ref.  = مقدار ويژه انرژي سرمايشي مرجع به ازايMJ/(hr.m2) )شهر مرجع( 

Ai  = سطح زيربناي ساختمان نوعi )واحد موردنظر(  

hi =برداري از ساختمان نوع  ساعت بهرهi  واحد موردنظر(در يك روز(  

HD = شهر موردنظر(مدت گرمايش برحسب روز(  

CD = شهر موردنظر(مدت سرمايش برحسب روز(  

HDD = شهر موردنظر(روز درجه گرمايشي(  

CDD = شهر موردنظر(روز درجه سرمايشي(  

HDDref = شهر مرجع(روز درجه گرمايشي(  

CDDref

  )شهر مرجع(روز درجه سرمايشي = 
  

  .باشد مايش محيط و آبگرم مصرفي ميشامل گر (.EH, Ref)گرمايشي انرژي  -  1يادآوري 

، به تفكيك نوع كاربري آنها، شامل بخش اداري، بخش (Ai)ها  سطح زيربناي ساختمانمقادير مربوط به  - 2يادآوري 
، انبار و اقامتي، بايد توسط واحد توليدي )اتاق تميز(توليدي كنترل نشده، بخش توليدي كنترل شده 

  .باشد ميدير اعلام شده، بر عهده مدير عامل واحد توليدي امسئوليت صحت مق. اعلام شود
به تفكيك نوع كاربري آنها، شامل بخش اداري،  ،(hi)ها  برداري از ساختمان ساعت بهرهمقادير مربوط به   - 3يادآوري 

دير اعلام شده، امسئوليت صحت مق. بايد توسط واحد توليدي اعلام شودبخش توليدي، انبار و اقامتي، 
  .باشد بر عهده مدير عامل واحد توليدي مي
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 ,eH)مقادير ويژه انرژي گرمايشي . شهر تهران، به عنوان شهر مرجع، در نظر گرفته شده است ref)  و
 4دو حالت واحدهاي موجود و واحدهاي جديدالاحداث، در جدول  برايشهر تهران،  (eC, ref)سرمايشي 

  .ارائه شده است

  هر تهرانويژه انرژي سرمايشي و گرمايشي در ش تقريبي مصرف مقادير -  4جدول 

  كاربري ساختمان  نوع مصرف انرژي
  سرمايشي و گرمايشي مصرف ويژه انرژي

MJ/(hr.m2) 

  واحدهاي جديدالاحداث  واحدهاي موجود

 گرمايش

 0.54 0.46  اداري و مسكوني

 0.92  1.08  توليدي كنترل شده

  سرمايش
 0.45 0.38  اداري و مسكوني

 0.90 0.77  توليدي كنترل شده

هاي  با توجه به نحوه استفاده از هريك از ساختمان واحدهاي اداري و مسكوني، بايد برداري ساعت بهره -يادآوري 
  . موجود، جداگانه، در نظر گرفته شود

  
و شهر موردنظر و همچنين مدت گرمايش  )تهران( مقادير روز درجه گرمايشي و سرمايشي شهر مرجع

  . شود و سرمايش براساس اطلاعات هواشناسي محاسبه مي
 , HD) و مدت گرمايش و سرمايش (HDD , CDD)محاسبه مقادير روز درجه گرمايشي و سرمايشي  رايب   -يادآوري 

CD)از طريق ) يك سال شمسي(و شهر تهران براي دوره ارزيابي  ، ميانگين دماي ماهانه شهر موردنظر
  .نحوه محاسبه در پيوست اول ارائه شده است. شود استعلام از سازمان هواشناسي كشور تهيه مي

 

  :شود براي تعيين مقدار مرجع انرژي روشنايي، از رابطه زير استفاده مي ـ7

EL, ref = Σ eL, ref, i × Ai × hi × Di  

  :كه در آن
i = اقامتي(انبار و مسكوني اداري، توليدي  شاملنوع ساختمان( 

eL, ref, i  = مقدار ويژه انرژي روشنايي مرجع ساختمان نوعi  به ازايW/m2  

Ai  = سطح زيربناي ساختمان نوعi )واحد موردنظر(  

hi =برداري از ساختمان نوع  ساعت بهرهi  واحد موردنظر(در يك روز(  

Di =برداري از ساختمان نوع  روزهاي بهرهi )واحد موردنظر(  
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به  ،(Ai, hi , Di)ها  برداري از ساختمان ساعت و روزهاي بهرهها،  سطح زيربناي ساختمانمقادير مربوط به   -يادآوري 
دير اعلام شده، بر امسئوليت صحت مق. بايد توسط واحد توليدي اعلام شود برداري، تفكيك نوع بهره

  .باشد مدير عامل واحد توليدي مي عهده

  
  . ارائه شده است 5مصارف ويژه انرژي روشنايي، در جدول 

  مقادير مصرف ويژه انرژي روشنايي -  5جدول 

  كاربري ساختمان
  روشنايي مصرف ويژه انرژي
W/m2  

  واحدهاي جديدالاحداث  واحدهاي موجود

 21.25   25 اداري

 25.50   30 توليدي

 4.25    5 انبار

 12.75   15 اقامتي

روشنايي ، تجهيزات ادارينظير مصارف  مختلفـ ساير مصارف انرژي، محدوده متنوعي از مصارف 8
براي تخمين مقدار مرجع ساير مصارف انرژي، از رابطه زير . باشد مي... مصارف آشپزخانه و ، محوطه

 :شود استفاده مي
EO, ref = EH, ref + EC, ref + EL, ref 

هاي يك  به منظور تبيين چگونگي محاسبه و بكارگيري ايندكس انرژي، يك مورد نمونه، براساس داده
  . شده است وم ارائهسواحد توليدي، در پيوست 

  
  شيوه محاسبه و ارزيابي معيار مصرف انرژي     7

  :براي محاسبه و ارزيابي معيار مصرف انرژي، توجه به نكات زير ضروري است
ـ ارزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعلام رسمي مراجع ذيصلاح و براساس ارزش حرارتي سوخت هر 1

نفتي و شركت گاز در هر منطقه، موظفند  هاي شركت پخش فرآورده. شود منطقه، در نظر گرفته مي
  .هاي مصرفي را به واحدهاي توليدي و سازمان ملي استاندارد اعلام كنند ارزش حرارتي سوخت

ـ براي محاسبه شاخص مصرف ويژه انرژي كل، مصرف انرژي الكتريكي با توجه به مقدار متوسط 2
تبديل شده و با انرژي حرارتي جمع  راندمان تأمين برق در ايران، به انرژي سوخت معادل با آن

، متوسط راندمان توليد برق 1389طبق آخرين آمار ارائه شده در ترازنامه انرژي ايران در سال . شود مي
است و مجموع سهم مصرف داخلي نيروگاه و تلفات شبكه انتقال و توزيع % 5/37هاي ايران  در نيروگاه
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تيب راندمان كل شبكه توليد، توزيع و انتقال برق معادل به اين تر. برآورد شده است% 1/21در حدود 
 .شوددر نظر گرفته مي% 6/29

 واحدهاي موجود     1ـ7

دوره . باشد ارزيابي معيار مصرف انرژي، براي واحدهاي توليدي موجود، مبتني بر محاسبه ايندكس انرژي مي
  . باشد ارزيابي، برابر يك سال شمسي مي

  
كننده  اش كه تعيين هاي كليدي عملياتي ، سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد ويژگي 50001طبق استاندارد ايزو  -  1 يادآوري

از اينرو، روش ). 1ـ6ـ4بند (شوند  گيري و تحليل مي عملكرد انرژي هستند در فواصل زماني معين پايش، اندازه
  .را نيز برآورده كند 50001مات استاندارد ايزو الزااي طراحي شده كه  معرفي شده در اين استاندارد به گونه

ميزان محصولات توليد شده هر واحد توليدي، براي هر دوره ارزيابي، براساس مقادير اعلام شده توسط كارخانه،  -  2يادآوري 
هاي مالي مجمع آن واحد كه به  مقادير اعلام شده بايد با مقادير قيد شده در صورت. شود در نظر گرفته مي

  .تأييد مؤسسات حسابرسي رسيده باشد مطابقت نمايد

  
اين فرم در . اي تهيه شده است منظور محاسبه ايندكس انرژي، براي واحدهاي توليدي موجود، فرم ويژهبه 
 جزئي از اين استاندارد محسوب ECC_Food.xlsx (Energy Consumption Criteria, ECC)فايل اكسل به نام قالب 

  .م ارائه شده استودجزئيات اين فرم در پيوست . شود مي
  

محاسبات در . شود وارد مي ECC_Food.xlsxاز فايل اكسل  6تا صفحه  1هاي صفحه  برگ دادهمقادير ورودي در   - 1يادآوري
درج برگ مقادير ثابت و ضرايب تصحيح  مقادير ثابت و ضرايب تصحيح در داده. شود انجام مي 7برگ صفحه  داده

  .باشد شده و غيرقابل تغيير مي

تا صفحه  1هاي صفحه  برگ واحدهاي توليدي موظفند اطلاعات درخواستي را براساس واحدهاي مندرج در داده  - 2يادآوري 
  .اعلام كنند 6

  
 واحدهاي جديدالاحداث     2ـ7

  :شود براي واحدهاي جديدالاحداث، از رابطه زير استفاده مي

Etotal ≤ 1.4 × ( Σ Pi × SECi, ref + ER, ref + EH, ref + EC, ref + EL, ref + EO, ref ) 

برداشت ) ستون واحدهاي جديدالاحداث( 5و  4و  3و  2 هاي در رابطه فوق، از جدول (ref)مقادير مرجع 
  . شود مي

  :گردد اندازي واحدهاي جديدالاحداث، رعايت موارد زير توصيه مي در طراحي، ساخت، نصب و راه
  :سيستم توليد بخار بايدـ 1

  اريتور باشد مجهز به دي  1ـ1
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  .آوري و بازيافت كندانس باشد داراي شبكه جمع  2ـ1
  .استفاده شود) درصد 90حداقل (از بويلرهاي راندمان بالا   3ـ1

. استفاده شود) 4 حداقلبا ضريب عملكرد (هاي تبريد از كمپرسورهاي راندمان بالا  ـ در سيستم2
  .ي مورد استفاده، در بار جزئي نيز بايد داراي راندمان بالا باشندها سيستم

اين سيستم كنترل بايد . ها بايد با سيستم كنترل هوشمند و پيشرفته مجهز باشند ـ چيلرها و سردخانه3
  .هاي آبسرد را دربرگيرد كن، اواپراتورها و پمپ هاي خنك چيلرها، برج

  .ي از كمپرسورهاي هواي فشرده مجهز به كنترل دور باشدـ در هر كمپرسورخانه، بايد حداقل يك4
  .ـ فن بويلرها بايد مجهز به كنترل دور باشد5
  .ساعت كار سالانه بايد از نوع راندمان بالا باشند 2000ـ الكتروموتورهاي بالاي 6
  .ـ نصب عايق بر روي اجزاي سيستم توليد و توزيع بخار، بايد بطور كامل انجام شود7
و چراغهايي با بازده بيش از ) Lm/W 100بالاتر از (روشنايي داخلي واحدها، از منابع راندمان بالا ـ براي 8

  .درصد استفاده شود 80
  .درصد استفاده شود 85ـ از دستگاه پاستور با شاخص راندمان بازيافت حداقل 9
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  فرم محاسبه روز درجه گرمايشي و سرمايشي 
  
، (HD , CD) و مدت گرمايش و سرمايش (HDD , CDD)براي محاسبه مقادير روز درجه گرمايشي و سرمايشي 

  :شود يك شهر مراحل زير، به ترتيب انجام مي
هواشناسي  از سازمان) يك سال شمسي(ـ استعلام ميانگين دماي ماهانه شهر موردنظر براي دوره ارزيابي 1

  .كشور
از درجه  (CDD)براي محاسبه روز درجه سرمايش . شود روز درجه گرمايشي و سرمايشي ماهانه حساب ميـ 2

نحوه . شود ، استفاده مي oC 18از درجه مبناي  (HDD)و براي محاسبه روز درجه گرمايش  oC 21مبناي 
  :باشد به صورت زير ميمحاسبه 

HDDi = (18 ‐ Tave, i) × Dayi       ,     CDDi = 0    ,   Tave, i < 18  
 

 

CDDi = (Tave, i ‐ 21) × Dayi       ,     HDDi = 0    ,   Tave, i > 21 
 

  :در روابط فوق
HDDi = روز درجه گرمايشي ماهi 

CDDi = روز درجه سرمايشي ماهi 

Tave. , i = دماي ميانگين ماهانه، برحسبoC 

Dayi = تعداد روز ماهi 

  :يدآ ـ مقادير سالانه روز درجه گرمايشي و سرمايشي، از جمع مقادير ماهانه به دست مي3
HDD = Σ HDDi 
 
CDD = Σ CDDi 

، عبارت  (CD)و مدت سرمايش  (HDD>0)هاي گرم  ، عبارت است از تعداد روزهاي ماه (HD)ـ مدت گرمايش 4
هايي كه  براي محاسبه مدت گرمايش، روزهاي ماهبنابراين، . (CDD>0)هاي سرد  است از تعداد روزهاي ماه

شوند و براي محاسبه مدت سرمايش،  باشد با هم جمع مي روز درجه گرمايشي آنها بيش از صفر مي
  .شوند باشد با هم جمع مي هايي كه روز درجه سرمايشي آنها بيش از صفر مي روزهاي ماه

سبه روز درجه گرمايشي و سرمايشي طراحي و به منظور تسهيل در محاسبات، فرمي تحت عنوان فرم محا
تواند،  كاربر مي). داده برگ روز درجه(، تعبيه شده است (ECC_Food.xlsx) در فايل اكسل پيوست استاندارد

، مقادير روز درجه گرمايشي و  (.Tave)تنها با ورود مقادير دماي ميانگين ماهانه شهر تهران و شهر موردنظر 
ارائه  1ـ1برگ در شكل پ تصويري از اين داده. و مدت سرمايش را به دست آورد سرمايشي و مدت گرمايش

  .شده است
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 تصوير داده برگ روز درجه -  1ـ1شكل پ
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  بپيوست 
  )الزامي(

  فرم محاسبه ايندكس انرژي
  

ها و اطلاعات موردنياز، فرم محاسبه ايندكس انرژي، در قالب يك فايل اكسل به  با توجه به تعدد و تنوع داده
برگ در اين فايل، تحت عنوان  اولين داده. ، به پيوست اين استاندارد، ارائه شده است ECC_Food.xlsxنام 

شود، پيش از  توصيه مي. باشد ل مي، حاوي توضيحات تفصيلي در خصوص نحوه استفاده از اين فايراهنما
  .برگ به دقت مطالعه شود استفاده از اين فايل، محتويات اين داده

  :دهد اين فرم سه گروه از محصولات غذايي، به شرح زير را پوشش مي
  ـ كمپوت و كنسرو1
  ـ كنسانتره و آبميوه2
  هاي لبني ـ فراورده3

  :باشد هاي زير مي اين فرم شامل بخش

  )1برگ صفحه  داده( عمومي كارخانهـ مشخصات 1
نام شركت، آدرس، تلفن، فاكس، ايميل، موقعيت كارخانه شامل نام استان و شهر در اين بخش درج 

  .گردد مي

  )1برگ صفحه  داده( ـ خلاصه نتايج2
و ايندكس انرژي در اين بخش  مرجعنتايج نهايي محاسبات، شامل مصرف انرژي واقعي، مصرف انرژي 

با توجه به ايندكس انرژي به دست آمده، وضعيت نهايي كارخانه در قسمت توضيحات . دشو مشخص مي
  .گردد مشخص مي

  )1برگ صفحه  داده( كننده ـ شركت بازرسي3
كننده در اين  نام شركت، نام، نام خانوادگي و امضاي بازرس و تأييدكننده همراه با مهر شركت بازرسي

  .شود بخش درج مي

  )2برگ صفحه  داده( نرژيهاي ا ـ مصرف حامل4
كوره، گازمايع، گازطبيعي، نفت سفيد و برق در اين  گاز، نفت هاي موردنظر، شامل نفت مصرف حامل

  .شود قسمت درج مي
  )2برگ صفحه  داده( هاي انرژي ـ ارزش حرارتي حامل5

  . شود هاي انرژي در اين قسمت درج مي ارزش حرارتي حامل

  )2برگ صفحه  داده( ـ مشخصات آب و هوايي6
روز درجه گرمايشي و سرمايشي شهر تهران و شهر موردنظر، همچنين مدت گرمايش و سرمايش شهر 

  .آيد مقادير اين قسمت از نتايج محاسبات پيوست اول به دست مي. شود موردنظر، در اين قسمت درج مي
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  )2برگ صفحه  داده( ـ مساحت7
، انبار (Clean Room)ليدي كنترل نشده، توليدي كنترل شده هاي مختلف، شامل اداري، تو مساحت بخش

  .گردد و واحدهاي اقامتي و مهمانسرا در اين قسمت درج مي

  )2برگ صفحه  داده( ـ زمان اشغال8
هاي مختلف، شامل اداري، توليدي، انبار و  برداري بخش زمان اشغال، شامل تعداد روزها و ساعات بهره

  .شود در اين قسمت درج مي واحدهاي اقامتي و مهمانسرا
 

با توجه به نوع  .باشد برداري، متوسط ساعات استفاده از هر بخش در طول روز مي منظور از ساعات بهره   -يادآوري 
  :كاربري، توجه به نكات زير ضروري است

  ـ بخش اداري1
  .باشد ساعت مي 8برداري، براي بخش اداري، اغلب  متوسط ساعت بهره

  ـ بخش توليد2
اگر همه خطوط در . باشد مي هاي توليد، تابع ميزان توليد و برنامه توليد كارخانه از سالنبرداري  عت بهرهسا

اما اگر خطوط توليد در . شود يك سالن قرار دارند متوسط ساعت كار در همان سالن در نظر گرفته مي
گيرند متوسط ساعات  سالنهاي مختلف باشند كه هركدام در ساعات مختلفي مورد استفاده قرار مي

  .شود برداري همه سالنها در نظر گرفته مي بهره

  ـ بخش انبار3
ساعت  12 حدودبرداري،  متوسط ساعت بهره از اينرو، .شود استفاده مي اغلب بطور دائم و مستمر از انبار

  .گردد لحاظ مي

  ـ بخش اقامتي4
اين امر، ناشي از استفاده محدود و مقطعي . باشد ساعت مي 8برداري بخش اقامتي، اغلب  متوسط ساعت بهره

  .باشد از فضاهاي اقامتي مي
  

  )3برگ صفحه  داده( كمپوت و كنسروـ ـ محصولات و خدمات 9
مقدار توليد، براي  .شود مقدار محصولات و خدمات در گروه كمپوت و كنسرو در اين بخش وارد مي

  .باشد بندي نمي محصولات بسته بندي شده، وزن خالص بوده و شامل وزن ظروف بسته
  
  )4برگ صفحه  داده(  كنسانتره و آبميوهـ ـ محصولات و خدمات 10

مقدار توليد، براي  .شود مقدار محصولات و خدمات در گروه كنسانتره و آبميوه در اين بخش وارد مي
  .باشد بندي نمي محصولات بسته بندي شده، وزن خالص بوده و شامل وزن ظروف بسته

  )5برگ صفحه  داده( هاي لبني فراوردهـ ـ محصولات و خدمات 11
مقدار توليد، براي  .شود هاي لبني در اين بخش وارد مي مقدار محصولات و خدمات در گروه فراورده

  .باشد بندي نمي شده، وزن خالص بوده و شامل وزن ظروف بستهمحصولات بسته بندي 
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  )6برگ صفحه  داده( سايرـ ـ محصولات و خدمات 12
الذكر  گردد اما در سه گروه فوق اين بخش شامل محصولات و خدماتي است كه توسط كارخانه توليد مي

  . گيرند قرار نمي
  

ها، توجه به  براي ورود اطلاعات مربوط به سردخانه. شود ها، در اين قسمت وارد مي اطلاعات مربوط به سردخانه -يادآوري 
  :نكات زير ضروري است

 kW ، برحسبـ مجموع توان نامي كمپرسورهاي سردخانه1

درصورتيكه سيستم تبريد براي سردخانه و آيس بانك مشترك باشد، در اين قسمت فقط سهم سردخانه 
  .شود وارد مي

  ـ كاركرد نامي سردخانه، برحسب ساعت2
درصورتيكه دوره ارزيابي يك سال شمسي باشد و  .منظور حداكثر زمان استفاده از سيستم سردخانه است

خواهد  (hr 8,760=24×365)ساعت  8760سيستم سردخانه در طول سال استفاده شود كاركرد نامي معادل 
توان با توجه به  تعطيل باشد، مي يااگر سيستم سردخانه فصلي بوده و گاهي اوقات از سال خاموش . بود

  .روزهاي استفاده، مقدار كاركرد نامي را تعيين كرد
  ـ ضريب كاركرد سردخانه، برحسب درصد3

از سردخانه تعيين  برداري در اين قسمت، ضريب كاركرد با توجه به عملكرد واقعي سيستم و نحوه بهره
مثلاً، اگر از سه كمپرسور موجود، بطور متوسط دو كمپرسور در طول دوره ارزيابي در مدار باشند و . گردد مي

رد، به كاركروز، كار كنند، ضريب  ساعت، در طول شبانه 20 بطور متوسط  از طرف ديگر، دو كمپرسور نيز
  :شود صورت زير حساب مي

 = ضريب كاركرد 2 
× 

20 
× 100 = 55.5% 3  24 

  )7برگ صفحه  داده( هاي انرژي ـ مصرف حامل13
 GJهاي انرژي برحسب  فرم، مصارف حامل 5و  4در اين بخش با استفاده از مقادير مندرج در بخش 

  .شود محاسبه و درج مي
  )7برگ صفحه  داده( مرجعـ انرژي توليدي 14

و  9هاي  بخش(در اين بخش، انرژي مصرفي براي هريك از محصولات و خدمات براساس مقدار توليدي 
 .شود محاسبه و درج مي) فرم 20و  19و  18و  17هاي  بخش( مرجعو انرژي ويژه ) فرم 12و  11و  10
  )7برگ صفحه  داده( رجعـ انرژي غيرتوليدي م15

هاي  گرمايشي، سرمايشي، روشنايي ابنيه و ساير انرژي در اين بخش انرژي غيرتوليدي، شامل انرژي
براساس مقادير .... غيرتوليدي نظير انرژي مصرفي تجهيزات اداري، روشنايي محوطه، آشپزخانه و 

  .شود محاسبه مي 12و  8و  7و  6هاي  بخش

  

  

Mousavian
Highlight
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  )7برگ صفحه  داده( ـ خلاصه نتايج16
 رجع، انرژي توليدي م)GJبرحسب (انرژي  هاي هاي نهايي شامل مصرف حامل پارامترها و شاخص

در اين بخش ) برحسب درصد(و ايندكس انرژي ) GJبرحسب ( رجع، انرژي غيرتوليدي م)GJبرحسب (
  .شوند ارائه مي

  )برگ مقادير ثابت و ضرايب تصحيح داده( مرجعـ انرژي ويژه 20تا  17
لازم به ذكر است، اين . ، به عنوان مقادير ثابت، در اين بخش درج شده استرجعمقادير انرژي ويژه م

به عنوان . گردد شود كه توسط واحدهاي صنعتي توليد مي بخش شامل كليه محصولات و خدماتي مي
بندي محصولات و سردخانه از جمله مواردي است كه هرچند در  مثال، توليد ظروف و پاكات، بسته

ها و جايگاه آنها در مدل مصرف  بر بودن اين فعاليت گيرند اما با توجه به انرژي رار نميمحدوده استاندارد ق
  .براي آنها مشخص شده است مرجعانرژي، مقداري به عنوان انرژي ويژه 

  
  .باشند غيرقابل تغيير مي 20تا  17هاي  مقادير مندرج در بخش  -يادآوري 

  

  )رايب تصحيحبرگ مقادير ثابت و ض داده( مرجعـ بريكس 21
ضروري است براي . باشند هاي متنوع و مختلف مي تعدادي از محصولات داراي بريكس در محدوده

در اين قسمت، . سازي محاسبات، معيار مشخصي براي مقدار بريكس تعيين گردد هماهنگي و يكسان
  .براي محصولات موردنظر تعيين شده است مرجعبريكس 

  
  .باشند غيرقابل تغيير مي 21ش مقادير مندرج در بخ  -يادآوري 

  

  )برگ مقادير ثابت و ضرايب تصحيح داده( مرجعـ انرژي غيرتوليدي 22
با استفاده از مراجع ولي باشد  استاندارد نمياين در محدوده  ،براي انرژي غيرتوليدي مرجعهرچند تعيين 

  . براي انرژي غيرتوليدي در اين بخش مشخص شده است رجعمقادير م استانداردهاي موجود،مهندسي و 
  

  .باشند غيرقابل تغيير مي 22مقادير مندرج در بخش   -يادآوري 
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  پپيوست 
  )اطلاعاتي(

  مطالعه موردي يك واحد توليدي نمونه
  

است  بخش اول، اطلاعاتي. باشد شامل دو بخش كلي مي، مستقر در شهر الف، لبنياطلاعات سالانه يك واحد 
  :و بخش دوم، اطلاعاتي است كه بايد از مراكز ذيصلاح استعلام گردد دريافت شودواحد توليدي  از كه بايد

  بخش اول ـ اطلاعات دريافت شده از واحد توليدي

  هاي انرژي آمار مصرف حامل   1ـ1
 Sm3   1,810,168  .......................................................................گاز طبيعي   ـ مصرف 

 kWh  8,397,000  .................................................................................   ـ مصرف برق

  ها اطلاعات ساختمان   2ـ1
  m2  3,283  ............................................................  ـ سطح زيربناي بخش اداري

  m2  4,690 .......................................توليدي كنترل نشده  ـ سطح زيربناي بخش 

  m2  5,336 ........................................توليدي كنترل شده  ـ سطح زيربناي بخش 

 m2  6,945  ........................................................................انبار  ـ سطح زيربناي 

 m2  40  ....................................................اقامتي و مهمانسرا  ـ سطح زيربناي 

  Day/Year ,  8  hr/Day  300  ...............................................................  بخش اداري زمان اشغالـ 

  Day/Year ,  8  hr/Day  300  .............................................................توليدي  بخش  زمان اشغالـ 

  Day/Year ,  8  hr/Day  300  ............................................................................انبار   زمان اشغالـ 

  Day/Year ,  8  hr/Day  150  ........................................................اقامتي و مهمانسرا   زمان اشغالـ 

  آمار توليد   3ـ1
 ton  7,842.97  ......................................................................ه   شير پاستوريزانواع ـ 

 ton  13,932.56  ..........................................................................شير استريل   انواع ـ 

 ton  21.27  ....................................................................خامه پاستوريزه   انواع ـ 

 ton  2,037.62  ........................................................................خامه استريل   انواع ـ 

 ton  8,121.66  .................................................................................ـ انواع ماست   

 ton  3,252.95  ...........................................................ـ انواع دوغ و نوشيدني كفير   

 ton  2,616.34  .....................................................................................ـ انواع پنير   

 ton  1,518.11  ..............................................................................ـ آبميوه استريل   

 ton  159.71  ..........................................................ـ شير ارسالي به ساير واحدها   

  اطلاعات سردخانه   4ـ1
  kW  432  ......................................  مجموع توان نامي كمپرسورهاي سردخانهـ 

  hr  8,760  ..................................................................كاركرد نامي سردخانه  ـ 

  %  25  ....................................................ضريب كاركرد واقعي سردخانه  ـ 
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  اطلاعات دريافت شده از طريق استعلامبخش دوم ـ 

  )استعلام از شركت ملي گاز ايران( ارزش حرارتي سوخت   1ـ2
 MJ/Sm3     33.93  ............................................................گاز طبيعي    ارزش حرارتيـ 

  )استعلام از سازمان هواشناسي كشور( دماي ميانگين ماهانه شهر تهران   2ـ2
 OC     17.6  ......................................................................................فروردين   ـ 

 OC     23.2  ...................................................................................ارديبهشت   ـ 

 OC     29.0  .........................................................................................خرداد   ـ 

 OC     31.5  ...............................................................................................تير   ـ 

 OC     30.3  ...........................................................................................مرداد   ـ 

 OC     26.1  .......................................................................................شهريور   ـ 

 OC     20.3  .............................................................................................مهر   ـ 

 OC     11.5  ............................................................................................آبان   ـ 

 OC     6.2  .............................................................................................آذر   ـ 

 OC     4.3  ..............................................................................................دي   ـ 

 OC     7.0  ...........................................................................................بهمن   ـ 

 OC     12.5  ..........................................................................................اسفند   ـ 

  )استعلام از سازمان هواشناسي كشور( دماي ميانگين ماهانه شهر الف   3ـ2
 OC     11.2  ......................................................................................فروردين   ـ 

 OC     15.9  ...................................................................................ارديبهشت   ـ 

 OC     20.9  .........................................................................................خرداد   ـ 

 OC     23.7  ...............................................................................................تير   ـ 

 OC     23.4  ...........................................................................................مرداد   ـ 

 OC     18.7  .......................................................................................شهريور   ـ 

 OC     13.1  .............................................................................................مهر   ـ 

 OC     5.3  ............................................................................................آبان   ـ 

 OC     0.3  .............................................................................................آذر   ـ 

 OC     2.0‐  ..............................................................................................دي   ـ 

 OC     0.7  ...........................................................................................بهمن   ـ 

 OC     6.2  ..........................................................................................اسفند   ـ 

  

  

  



 

22  
  

  :براي محاسبه ايندكس انرژي اين واحد توليدي بايد مراحل زير، به ترتيب، انجام شود

 (Σ Pi × SECi, ref) رجعمحاسبه انرژي توليدي م ـمرحله اول 

هريك از محصولات  مرجع ، مقادير توليد در مقدار مصرف ويژه انرژيرجعبه منظور محاسبه انرژي توليدي م
  ).1ـ3پجدول (شود  و خدمات ضرب شده و نتايج حاصل با مصرف انرژي سردخانه جمع مي

  براي واحد موردمطالعه رجعانرژي توليدي م -  1ـ3پجدول 

  جمع مرجع مصرف ويژه انرژي  مقدار محصول  نام محصول

 ton7,842.97 GJ/ton0.46 GJ3,607.77 شير پاستوريزهانواع 

 ton13,932.56 GJ/ton1.314 GJ 18,307.38 شير استريلانواع 

 ton21.27 GJ/ton1.589 GJ  33.80 خامه پاستوريزهانواع 

 ton2,037.62 GJ/ton2.489 GJ5,071.64 خامه استريلانواع 

 ton8,121.66 GJ/ton1.607 GJ13,051.51 انواع ماست

 ton3,252.95 GJ/ton0.963 GJ3,132.59 انواع دوغ و نوشيدني كفير

 ton2,616.34 GJ/ton4.309 GJ11,273.81 انواع پنير

 ton1,518.11 GJ/ton0.776  GJ1,178.05 آبميوه استريل

 ton159.71 GJ/ton0.405  GJ  64.68 شير ارسالي به ساير واحدها

 GJ11,506.38  ــ ــ  سردخانه

 GJ67,227.61  جمع كل

  
 (EH, ref , EC, ref) رجعمحاسبه انرژي گرمايشي و سرمايشي م ـمرحله دوم 

، مقادير ويژه براي شهر تهران به عنوان مبناي رجعبه منظور محاسبه انرژي گرمايشي و سرمايشي م
براي تعيين مقادير ويژه براي شهر الف، از روز درجه گرمايشي و سرمايشي استفاده . رود محاسبات بكار مي

نتيجه نهايي . گيرد مورد استفاده قرار مي ECC_Food.xlsxبرگ روز درجه از فايل  به اين منظور، داده. شود مي
براي  رجعجزئيات محاسبات مربوط به انرژي گرمايشي و سرمايشي م .ان داده شده استنش 2ـ3پ جدولدر 

  .ارائه شده است 4ـ 3و پ 3ـ3هاي پ واحد توليدي موردنظر، در جدول
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  نتايج حاصل از محاسبات مربوط به اطلاعات هواشناسي  - 2ـ3جدول پ

  شهر الف  شهر تهران  عنوان

  1,465  2,796 (HDD)روز درجه گرمايشي 

  1,088  160 (CDD)روز درجه سرمايشي 

  241  ‐ (HD)مدت گرمايش 

  62  ‐ (CD)مدت سرمايش 

  

  براي واحد موردنظر رجعانرژي گرمايشي م -  3ـ3پجدول 

مدت گرمايش  زمان اشغال  مساحت  بخش
  )شهر الف(

مصرف ويژه انرژي 
  )تهران(گرمايشي 

روز درجه 
  جمع  گرمايشي

  )شهر الف(  )تهران(

m2 3,283 hr/day 8  اداري

Day 241

MJ/(hr.m2) 0.54  

1,465 2,796 

GJ6,523.36 

توليدي 
كنترل 
  شده

m2 5,336 hr/day 8MJ/(hr.m2) 1.08 GJ21,205.38 

 m2 40 hr/day 8MJ/(hr.m2)0.54  GJ79.48  اقامتي

 GJ 27,808.22  جمع كل

  

  براي واحد موردنظر رجعانرژي سرمايشي م -  4ـ3پجدول 

 مدت سرمايش زمان اشغال  مساحت  بخش
  )الفشهر (

مصرف ويژه انرژي 
  )تهران(سرمايشي 

  جمع روز درجه سرمايشي
  )شهر الف(  )تهران(

m2 3,283 hr/day 8  اداري

Day 62

MJ/(hr.m2) 0.45  

1,088 160 

GJ107.76 

توليدي 
كنترل 
  شده

m2 5,336 hr/day 8MJ/(hr.m2)0.90  GJ350.29 

 m2 40 hr/day 8MJ/(hr.m2)0.45  GJ1.31  اقامتي

 GJ  459.36  جمع كل

  
 (EL, ref) رجعمحاسبه انرژي روشنايي م ـمرحله سوم 

هاي موجود و مصارف ويژه انرژي براي هريك در  جزئيات محاسبه انرژي روشنايي، با توجه به مساحت بخش
  .ارائه شده است 5ـ3پجدول 
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  براي واحد موردنظر رجعانرژي روشنايي م -  5ـ3پجدول 

 جمع مصرف ويژه انرژي روشنايي  زمان اشغال  مساحت  بخش

 m2 3,283 day/year300 hr/day 8 W/m2 25 GJ 2,395.70  اداري

 m2 4,690 day/year300 hr/day 8 W/m2 30 GJ 4,106.92  كنترل نشده توليدي

 m2 5,336 day/year300 hr/day 8 W/m2 30 GJ 4,672.61  توليدي كنترل شده

 m2 6,945 day/year300 hr/day 8 W/m2 5 GJ 1,013.59  انبار

 m2 40 day/year150 hr/day 8 W/m2 15 GJ    8.76  اقامتي

 GJ 12,197.58  جمع كل
 (EO, ref) محاسبه ساير مصارف انرژي مرجع ـمرحله چهارم 

  :شود براي ساير مصارف انرژي به صورت زير محاسبه مي رجعمقدار م

EO, ref = 27,808.22 + 459.36 + 12,197.58 = 40,465.16 GJ 

 (Etotal)محاسبه انرژي مصرفي كل  ـمرحله پنجم 

. شوند مشخص و سپس با هم جمع مي GJبراي محاسبه انرژي مصرفي كل، ابتدا مصارف انرژي، برحسب 
  .نشان داده شده است 6ـ3پجزئيات محاسبات در جدول 

  انرژي مصرفي كل براي واحد موردمطالعه  - 6ـ3پجدول 

  جمع  ارزش حرارتي  مقدار مصرف  انرژيحامل 

 Sm31,810,168MJ/m333.93  GJ61,419.00  گاز طبيعي

 kWh8,397,000MJ/kWh3.60  GJ102,125.68  برق

 GJ163,544.68  جمع كل
 (EI)محاسبه ايندكس انرژي  ـمرحله ششم 

  :شود ايندكس انرژي به صورت زير محاسبه مي

Energy Index (EI)  = 
Etotal 

= 
163,544.68 

× 100
Etotal, ref  67,227.61 + 27,808.22 + 459.36 + 12,197.58 + 40,465.16 

             

    EI  =  110 %     

 

نيست، عملكرد انرژي واحد توليدي در سطح  140% انرژي، بيشتر از با توجه به اينكه مقدار ايندكس 
  .شود مطلوب ارزيابي مي




